Załącznik nr 2A
Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu

1. Serwer – 1 szt.
	Producent i model serwera:
	

	Producent, nazwa i wersja systemu operacyjnego:
	


	Komponent
	Minimalne wymagania Zamawiającego
	Parametry oferowane

	Obudowa
	Tower z możliwością instalacji min. 8 dysków 3.5" Hot Plug, możliwość konwersji obudowy do wersji rack i instalacji w szafie.
	

	
	Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera.
	

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
	

	Procesor
	Dwa procesory sześciordzeniowe  klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku
	

	
	min. 533 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org w konfiguracji dwuprocesorowej.

Do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowanego modelu serwera.
	

	Pamięć RAM
	Minimum 32 GB pamięci RAM 
	

	
	Płyta powinna obsługiwać do 384GB pamięci RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych dla pamięci.
	

	
	Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep.
	

	Sloty PCI Express
	Minimum 5 złącz PCI Express, w tym:
- minimum 1 złącze generacji 2, x8 o prędkości x4 
- minimum 1 złącze generacji 2, x8 o prędkości x1
- minimum 1 złącze generacji 3, x16
- minimum 2 złącza generacji 3, x8 o predkości x4
W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości a nie tylko długości. Wszystkie sloty powinny umożliwiać instalację kart pełnej długości i wysokości.
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna  umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024
	

	Wbudowane porty
	min. 9 portów USB 2.0 , 2 porty RJ45,min. 1 port VGA min. 1 port RS232
	

	Interfejsy sieciowe
	Wbudowana dwuportowa karta Gigabit Ethernet ze złączami BaseT
	

	Kontroler dysków
	Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci cache , możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
	

	Wewnetrzna pamięć masowa
	Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS, SSD oraz samoszyfrujących dostępnych w aktualnej ofercie producenta serwera.
	

	
	Zainstalowane 6 dysków twardych o pojemności min. 600GB SAS 10k RPM każdy skonfigurowane fabrycznie w RAID 5.
	

	
	
	

	
	Zainstalowany wewnętrzny moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w dwa jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 1GB każdy z możliwością skonfigurowania zabezpieczenia typu "mirror" pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.
	

	Napęd optyczny
	Wbudowany napęd DVD+/-RW
	

	Napęd taśmowy
	Zainstalowany wewnętrzny napęd taśmowy LTO5 wraz z dedykowanym do obsługi kontrolerem oraz 5 taśmami LTO5.
	

	Dodatkowe  akcesoria
	- W komplecie mysz kablowa optyczna ze złączem USB

- adapter konwertujący złącze USB na 2 złącza PS/2

- Monitor:

Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19” (16:10)

Rozmiar plamki: 0,284 mm

Jasność : 250 cd/m2

Czas reakcji matrycy: max 5ms (od czerni do bieli)

Gwarancja: minimum 3 lata na miejscu u klienta
	

	Konsola zarządzająca
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15.6" o rozdzielczości HD (1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy.
Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 3060 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net  na dzień nie wcześńiejszy niż 15/11/2013 (załączyć wydruk ze strony).
Komputer musi osiągać w teście wydajnościowym PCMark Vantage Profesional 64-bit Edition z zainstalowaną poprawką 102 przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego:

- PCMark Score – co najmniej wynik 6400 punktów,

- Productivity Score – co najmniej wynik 6050 punktów

- Communication Score – co najmniej wynik 5850 punktów

- TV and Movies Score - co najmniej wynik 3900 punktów

- Music Score - co najmniej wynik 6400 punktów

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen Ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Pamięć RAM 4GB (1x4096MB) możliwość rozbudowy do min 16GB, jeden slot wolny

Oferowany komputer musi osiągać w teście wydajnościowym PCMark Vantage Profesional 64-bit Edition z zainstalowaną poprawką 102 przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego:

- Memories Score – co najmniej wynik 3970 punktów,

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen Ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Dysk twardy min. 500GB SATA, 

Oferowany komputer musi osiągać w teście wydajnościowym PCMark Vantage Profesional 64-bit Edition z zainstalowaną poprawką 102 przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego:

- HDD Score – co najmniej wynik 4300 punktów,

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen Ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Karta graficzna zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 4.1

Oferowany komputer musi osiągać w teście wydajnościowym PCMark Vantage Profesional 64-bit Edition z zainstalowaną poprawką 102 przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego:

- Gaming Score – co najmniej wynik 4350 punktów,

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen Ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo.  

Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji  procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

Obudowa, szkielet i zawiasy notebooka wzmocnione, wykonane z metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka  po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni.

W obudowie notebooka zintegrowany mechaniczny przesuwny zamek uniemożliwiający samoczynne otwarcie się notebooka.

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 20dB (załączyć raport badawczy, wystawiony przez niezależną, polską akredytowaną jednostkę).
Minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, 2x USB 3.0 w tym jedno o funkcjonalności eSATA/USB, 2xUSB 2.0; złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe (dopuszcza się złącze współdzielone); czytnik kart multimedialnych obsługujący minimum karty: MS, MS Pro, SD, SDHC SDIO, MMC, złącze express card, możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów nie zajmującego złącza USB, wbudowana w obudowę ekranu komputera kamera HD, mikrofon.
Karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania.
Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN 802.11b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express z dedykowanym przełącznikiem do uruchamiania modułu WLAN wbudowanym w obudowę

Wbudowany moduł Bluetooth 4.0.
Klawiatura odporna na zalanie cieczą, podświetlana od spodu (układ US -QWERTY), wydzielona klawiatura numeryczna.
Touchpad 240 CPI ze strefą przewijania w pionie i w poziomie wraz z obsługą gestów

Napęd optyczny 8x DVD +/- RW

Dołączony nośnik ze sterownikami
Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

· możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

· możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;

· darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

· internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

· wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

· zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy:  menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;

· wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi)

· funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

· interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

· możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

· zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

· zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

· zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

· funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

· zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

· wbudowany system pomocy w języku polskim;

· możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

· możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;

· wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

· automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

· rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

· system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

· wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

· wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

· zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

· rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;

· rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

· graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

· transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;

· zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

· oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;

· możliwość przywracania plików systemowych;

· system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

· możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
· do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami.
	

	System operacyjny
	Zainstalowany fabrycznie przez producenta serwera system operacyjny Microsoft Windows 2012 Server w wersji Standard z możliwością obniżenia wersji do 2008, wraz z 60 licencjami dostępowymi dla użytkowników.

W komplecie nośnik DVD z systemem MS Windows 2012 Server Standard oraz MS Windows 2008 Server Standard.
	

	System diagnostyczny
	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.
	

	Zasilacze
	Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy maks. 750W każdy
	

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
	

	Karta zarządzająca
	Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze),  posiadająca minimalną funkcjonalność :

- komunikacja poprzez interfejs RJ45

- podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging

- wbudowana diagnostyka

- wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych

- dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń

- monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji

- lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera

- zdalna instalacja systemów operacyjnych

- wsparcie dla IPv4 i IPv6

- zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii

- integracja z Active Directory

Możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów ze zintegrowanej na karcie zarządzającej pamięci flash (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej).
	

	Instalacja
	Instalacja serwera przeprowadzona przez producenta lub autoryzowany przez producenta serwis w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie RP.
	

	Gwarancja
	Minimum 3 lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365.
	

	
	W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego.
	

	
	Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
	

	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001. 
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64,, x86, Microsoft Windows Server 2012.
	

	Dokumentacja
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	


2. Przełącznik zarządzalny – 6 szt.

	Producent i model Przełącznika:
	


	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Architektura sieci LAN
	Gigabit Ethernet
	

	Ilość portów
	- Min. 48 szt. 1000BaseT (RJ-45)

- Min. 4 Gigabit Ethernet (2 combo Gigabit Ethernet + 2 1GE/5GE SFP) 
	

	Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja
	- SNMP - Simple Network Management Protocol

- SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1

- SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2

- SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3

- RMON - Remote Monitoring

- HTTP - Hypertext Transfer Protocol

- HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure

- DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131)

- zarządzanie przez przeglądarkę WWW

- GUI - graficzny interfejs użytkownika

- SSH - Secure Shall

- SSL - Secure Sockets Layer

- RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników

- TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System
	

	Obsługiwane protokoły routingu
	CIDR - Classless Inter-Domain Routing
	

	Obsługiwane protokoły i standardy
	- IEEE 802.1Q - Virtual LANs

- IEEE 802.1D - Spanning Tree

- IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree

- IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol

- IEEE 802.1Q-in-Q - VLAN Tag

- GVRP - Group VLAN Registration Protocol

- DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

- IPv4

- UDP - datagramowy protokół użytkownika

- ARP - Address Resolution Protocol

- QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości)

- GARP - Generic Attribute Registration Protocol

- LLDP-MED - Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery

- Cisco Discovery Protocol

- TFTP - Trivial File Transfer Protocol

- BOOTP - BOOTstrap Protocol

- IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet

- TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol
	

	Przepustowość
	Min. 77 mpps (64-bitowe pakiety)
	

	Prędkość magistrali wew.
	Min. 119 Gbps
	

	Bufor pamięci
	Min. 15MB
	

	Możliwość łączenia w stos
	Tak
	

	Typ obudowy
	1U Rack
	

	Pobór mocy
	Maks. 49W
	

	Gwarancja
	Gwarancja producenta typu „Lifetime”
	


3. Zasilacz awaryjny – 3 szt 

	Producent i model UPS:
	


	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	Typ obudowy
	Tower
	

	Moc
	Min. 1000W/1000VA
	

	Podtrzymanie zasilania
	- przy obciążeniu 50% min. 14 min.

- przy obciążeniu 100% min. 5 min.
	

	Złącza
	Min. 8 złącz C13
	

	Zarządzanie
	Zainstalowana wewnętrzna karta z portem RJ45 umożliwiająca zarządzanie zasilaczem UPS poprzez sieć LAN z systemów operacyjnych Windows oraz Linux
	

	Wyświetlacz LCD
	Tak, umożliwiający wyświetlanie statusu zasilacza
	

	Kompatybilność
	Wymagana poprawna współpraca z zaoferowanym serwerem
	

	Gwarancja
	Minimum 3 lata, świadczona w miejscu instalacji. Czas reakcji maks. w następnym w dniu roboczym.
	


